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1.-  Antecedentes y Objeto 

A petición de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Almería, se redacta el 

presente documento , en base al Capítulo III del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, como soporte 

técnico para la Declaración de Zonas Acústicamente Saturadas, en varias calles del Centro de la 

Ciudad.  

Este documento forma parte del Estudio denominado “Elaboración del Plan de Acción del 

vigente Mapa Estratégico de Ruido y del Plan Zonal específico de la Zona saturada del Municipio de 

Almería ”, con número de Expte C-2016-18. 

• Plan Zonal específico de la Zona Acústicamente Saturada (en adelante ZAS) en vigor a la 

fecha de ejecución del trabajo. 

2.-  Alcance del Estudio  

En base a la información facilitada por la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de 

Almería, se han tomado como referencia las calles y plazas, ya declaradas como ZAS en el año 2011 , 

para ser revisadas e incluir una ampliación de calles hacia el norte. La zona de estudio se ubica en el 

centro de la ciudad. 

Así pues será la zona 1 , delimitada al sur por la C/ General Tamayo y al Norte por la Calle de 

Ricardos la que se muestreará nuevamente para verificar si sigue cumpliendo condiciones de zona 

acústicamente saturada. 

El estudio se amplía hacia el norte hasta la calle Marín , Puerta Purchena , que será denominada 

como  zona 2 

Los límites del área completa de estudio vienen delimitados por las siguientes calles ( enumeradas 

en sentido horario según la imagen): 

Calles Cervantes,   Calle General Tamayo 

Calle Mariana Calle Real 

Calle Marín Calle Posada del Mar 

Calle Romero Calle Pintor Díaz Molina 

 Plaza Vivas Pérez Calle Braulio Moreno 

Calle de las Tiendas Calle Manuel Luque 

Plaza Manuel Pérez García Plaza Bendicho 

Puerta de Purchena, Calle Cubo 

Paseo de Almería Plaza de la Catedral 
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La siguiente imagen muestra la zona estudiada en el año 2011 ( línea azul )  cuyo estudio 

determinó como saturada y actualmente vigente, denominada como Zona 1 y la zona ampliada hacia 

el norte ( línea verde ) ,denominada como Zona 2 , incluida en el presente estudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA 2 - zona de estudio ampliada 

ZONA 1 - zona ZAS vigente 

Paseo de Almería 

C/ General Tamayo 

C/ Marín 
Puerta de Purchena 
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El motivo de ampliar la zona de estudio se corresponde con la verificación in situ de la existencia 

y concentración de actividades de ocio en dicha zona . 

 

3.-  Documentos de referencia 

• DECRETO 6/2012 de 17 de Enero , por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra 

la Contaminación Acústica en Andalucía. 

• Estudio Acústico de Zonas Saturadas por ruidos. Zona centro de Almería. Año 2011. 

 

4.-  Definiciones 

4.1.-  Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) 

Según el Decreto  6/2012 , en su Artículo 20. Zonas acústicamente saturadas. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, serán 

declaradas zonas acústicamente saturadas aquellas zonas de un municipio en las que como 

consecuencia de la existencia de numerosas actividades destinadas al uso de establecimientos 

públicos y en las que, a pesar de cumplir cada una de ellas con las exigencias de este Reglamento en 

relación con los niveles transmitidos al exterior, los niveles sonoros ambientales producidos por la 

concentración de las actividades existentes, y por las de las personas que las utilizan, sobrepasen los 

objetivos de calidad acústica, cuando excedan o igualen los valores establecidos en la siguiente tabla 

para el periodo nocturno, en función del área de sensibilidad acústica en que se encuentren incluidas 

Tabla III   Valores límite para la declaración de zonas acústicamente saturadas 

 

 

 

 

 

Para nuestro caso, se considerará como zona a) Uso residencial  (Ln < 55 dBA) 
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4.2.-  Índices de ruido 

A la hora de realizar los cálculos para hallar los índices descritos en la normativa de referencia, se 

toman como intervalos horarios los siguientes: 

• Lnight (noche), Indicador de ruido en periodo nocturno: de 23:00 h. a 07:00 h. 

Es de destacar, que para el indicador anterior, el parámetro acústico utilizado es el Nivel 

Continuo Equivalente, Leq. Todos los niveles expresados son ponderados de acuerdo a la red de 

ponderación A, por tanto, se expresan en dBA 

• - Leq, Nivel Continuo Equivalente. Se define como el nivel de un ruido constante que tuviera 

la misma energía sonora de aquél a medir durante el mismo período de tiempo. Su fórmula 

matemática es: 
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Donde: 

- T = Período de medición = T2 - T1. 

- P (t) = Presión sonora en el tiempo. 

- P0 =Presión de referencia (2* 10 -5 Pa). 
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5.-  Descripción del estudio 

5.1.-  Área de estudio 

Mostramos imagen  del área de estudio  delimitada  por calles indicadas en apartados anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paseo de Almería 

C/ General Tamayo 

C/ Marín 

Puerta de Purchena 
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Distribución total actividades con nube densidad 

 

 

5.2.-  Fuentes Principales de Ruido Identificadas 

Las principales fuentes de ruido que han sido consideradas en este estudio son: 

- Tráfico 

- Actividades de ocio ( locales y terrazas) 

A partir del censo de actividades proporcionado por el Área de Urbanismo del Excmo. 

Ayuntamiento de Almería se han geolocalizado las actividades de ocio existentes en la zona de 

estudio y que mostramos a continuación.  La imagen muestra la ubicación y  una  nube de densidad 

en función de la concentración de las mismas. 
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En dicha imagen se puede observar que es la zona 1 ( al sur) la que presenta mayor 

concentración de actividades, contando la zona 2 ( zona ampliada del estudio) con una distribución 

más diseminada. 

Para aportar más detalle al estudio, se ha divido esta vista por tipos de actividades según 

clasificación normativa (Decreto 6/2012 de la Junta de Andalucía) 

- Tipo 1  Establecimientos públicos y de actividades recreativas de pública concurrencia, sin 

equipos de reproducción o amplificación sonora o audiovisuales, así como recintos que 

alberguen equipos o maquinaria ruidosa, que generen niveles de emisión sonora menor o 

igual a 85 dBA 

- Tipo 2 Establecimientos públicos y de actividades recreativas de pública concurrencia, con 

equipos de reproducción o amplificación sonora o audiovisuales con un nivel de emisión 

sonora menor o igual a 90 dBA, o recintos que ubiquen equipos o maquinaria ruidosa, que 

generen niveles de emisión sonora superior a 85 dBA 

- Tipo 3 Establecimientos públicos y de actividades recreativas de pública concurrencia, con 

equipos de reproducción o amplificación sonora o audiovisuales, que generen niveles de 

emisión sonora superiores a 90 dBA, y en todos los casos cuando tengan actuaciones en vivo 

o conciertos con música en directo 

- Terrazas 

 

De esta forma, mostramos en vistas sucesivas la concentración de actividades en cada zona de 

estudio por su tipología normativa.  
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Actividades tipo 1 con nube densidad 

 

Tipo 1  (cafeterías, bares, restaurantes sin música) 
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Actividades tipo 2 y 3 

 

Tipo 2 y 3 (actividades con equipos de reproducción audiovisual) 
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Terrazas 

 

Terrazas 
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5.3.-  Metodología 

Actualmente existen varias calles de Almería declaradas como ZAS. Por tanto, se realiza 

nuevamente un estudio de dichas calles para ratificar dicha declaración y se amplía la zona de 

estudio hacia el Norte. 

Se han llevado a cabo evaluaciones de la contaminación acústica a nivel del primer piso de 

viviendas (4m. de altura) en las calles incluidas en el área de estudio. En aquellos casos en los 

que tan solo existen viviendas de una sola planta, se han realizado a nivel de ésta. La primera 

premisa de la ubicación de los puntos ha sido tratar de ubicarlos en los mismos puntos 

anteriores  o cercanos a ellos para poder realizar comparaciones sobre los mismos . El número 

de medidas realizadas en cada calle o zona viene definido por la longitud de ésta, realizando un 

mínimo de tres puntos por calle si es posible o zona. Se han seleccionado un total de 44 puntos 

de medición, teniendo en cuenta que la distancia máxima de separación entre dos puntos fuese 

( a ser posible ) de 50 metros, realizándose al tresbolillo, en cada una de las aceras de las calles, 

o buscando esquinas y cruces de calles siempre que las condiciones de entorno así lo hayan 

permitido. 

De los 44 puntos de medición, 7 de ellos no han podido ser validados por distintas 

circunstancias: condiciones meteorológicas, fallos de alimentación eléctrica o datos insuficientes 

para el procesado por no contener el período mínimo de evaluación. Resultando un total de 37 

puntos de evaluación  

Las evaluaciones son llevadas a cabo bajo las siguientes situaciones, considerando que para 

ambas, se han utilizado idénticos puntos de medida e idénticos períodos de evaluación (noches 

completas, de 23h a 07h): 

1ª.- Evaluación durante un período en fin de semana durante horario nocturno. 

2ª.- Evaluación durante un período en días laborales durante horario nocturno. 

La ubicación de los puntos de medición ha sido determinada siguiendo las premisas 

anteriores, a excepción de aquellos casos en los que la tipología de la edificación y/o la 

existencia de viviendas deshabitadas, no lo hayan permitido. A continuación se representan 

gráficamente las posiciones seleccionadas. 
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 En azul  puntos que cumplen la condición  Ln < 55 dBA , en rojo los que incumplen . 
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La numeración de cada punto se corresponde con el número de ficha resumen que se 

muestra en Anexo III. 

Para determinar la evaluación del índice Ln en cada punto, y con el objetivo de que el 

procedimiento de evaluación sea más consistente , se promedian los valores obtenidos en 

período nocturno para los días Viernes y Sábado, es decir, se tienen en cuenta 2 periodos 

nocturnos, la noche del viernes al sábado y la noche del sábado al domingo. 

Igualmente indicamos que dado que la ubicación de los micrófonos de medida se 

encuentran a una distancia de 1,5 m de fachadas de edificación, se ha aplicado a todos los 

valores un coeficiente por reflexiones acústicas de  -3 dBA de forma general. 

Destacamos  que se han realizado todas las mediciones en continuo con una duración 

aproximada de una semana, al objeto de poder obtener los niveles sonoros en todas las noches 

de los días de diario y de todas las noches de los días en fin de semana. El intervalo de muestreo 

es de 5 minutos (LeqA 5 min) por lo que se obtienen 12 muestras por hora en continuo. 

En el intervalo de fechas de los  trabajos de campo tuvo lugar la celebración de la Semana 

Santa, durante esta semana no se realizaron evaluaciones. 

A continuación mostramos tabla con las ubicaciones, número de ficha, codificación interna 

y fecha de comienzo de las medidas. La dirección que se muestra se corresponde con el acceso a 

la ubicación, por lo que no tiene que corresponder con la ubicación del micrófono de medida ya 

que este se ubica hacia la zona de interés de medida. 

. 
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Nº Ficha CÓDIGO PUNTO DIRECCIÓN FECHA 

F1 HC05001-21920170303 Antonio Ledesma 14 2º 03/03/2017 

F2 HC03002-2320170309 San Pedro 6 esq Antonio Gonzalez Egea 6 1º 09/03/2017 

F3 HC01001-2120170309 Masnou 1 1º 09/03/2017 

F4 HC01002-2120170316 Guzmán 1 1º 16/03/2017 

F5 HC04001-2420170316 La Unión 6 1º 16/03/2017 

F6 HC03003-2320170316 Padre Luque 25 1º 16/03/2017 

F7 HC02002-2220170316 Real 35 1º 16/03/2017 

F8 HC04002-2420170323 Padre Luque 14 a C/ Alfonso Torres 14 1º 23/03/2017 

F9 HC03004-2320170323 San Pedro 14 1º 23/03/2017 

F10 HC02003-2220170323 Marques de Heredia 5 2º 23/03/2017 

F11 HC04003-2420170330 Eduardo Pérez 7 1º 30/03/2017 

F12 HC02004-2220170330 Alvarez de Castro 2 1º 30/03/2017 

F13 HC05005-21920170330 Catedral 3 1º 30/03/2017 

F14 HC03005-2320170330 Ricardos 3 1º 30/03/2017 

F15 HC02005-220170420 Real 15 1º 20/04/2017 

F16 HC01005-2120170420 Virgen del Mar 2 0º 20/04/2017 

F17 HC04004-2420170420 Flores 1 1º 20/04/2017 

F18 HC05006-21920170420 Trajano 22 1º 20/04/2017 

F19 HC03006-2320170420 Doctor Leal de Ibarra 2 1º 20/04/2017 

F20 HC01006-2120170427 Tenor Iribarne 12 1º 27/04/2017 

F21 HC06001-22420170427 de las Tiendas 12 1º 27/04/2017 

F22 HC04005-2420170427 Concepción Arenal 15 1º 27/04/2017 

F23 HC05007-21920170427 Marin 16 1º 04/05/2017 

F24 HC03008-2320170504 Jovellanos 1 1º 04/05/2017 

F25 HC04006-2420170504 Regocijos 2, esq. Puerta Purchena 2 1º 04/05/2017 

F26 HC06002-22220170504 Real 3 1º 04/05/2017 

F27 HC05008-21920170504 Administración Vieja 1 esq. a C/ Mariana 1 1º 04/05/2017 

F28 HC05009-21920170510 Padre Luque 1 esq. a C/ Conde Ofalia 1 1º 10/05/2017 

F29 HC06003-22220170511 del Monte 1 1º 11/05/2017 

F30 HC01008-22220170511 Padre Luque esq. Gabriel Callejón 14 1º 11/05/2017 

F31 HC04007-2420170511 Masnou 12 1º 11/05/2017 

F32 HC03009-2320170511 Trajano 3 1º 11/05/2017 

F33 HC01009-2120170518 Lope de Vega 13 1º 18/05/2017 

F34 HC06004-22220170518 Castelar 15 1º 18/05/2017 

F35 HC05010-21920170518 Careaga 7 1º 18/05/2017 

F36 HC04008-2420170518 Conde Xiguena 10 1º 18/05/2017 

F37 HC03010-2320170518 Bendicho 15 1º 18/05/2017 
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6.-  Personal y Equipos 

6.1.-  Personal 

En la siguiente tabla se relacionan los técnicos que han intervenido en la realización de las 

campañas de mediciones sonoras: 

Salvador Hidalgo Pérez Ing. Téc. Industrial, Máster Acústica Arquitectónica 

Felipe Trujillo Lira Máster Acústica Arquitectónica 

Antonio Luis Arranz Ortiz Ing. Téc. Industrial 

 

6.2.-  Equipos 

Código Equipo Marca 
Modelo 

Sonómetro 

SON01 CESVA SC-310 

SON02 01 dB DUO 

SON03 NORSONIC 140 

SON04 RION NL31 

SON04 01 dB SOLO 

SON06 CESVA SC-310 

 

Código Equipo Marca 
Modelo 

Calibrador 
nº de serie 

CAL01 RION NC74 34172690 
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7.-  Resultados 

Atendiendo a los criterios normativos, se considera que existe afección sonora importante y, por 

tanto, podrá ser considerada como zona acústicamente saturada cuando se den algunos de los 

siguientes requisitos: 

Condición nº 1.- Los niveles sonoros ambientales producidos por la concentración de las 

actividades existentes, y por las de las personas que las utilizan, sobrepasen los objetivos de calidad 

acústica, cuando excedan o igualen los valores establecidos en la siguiente tabla para el periodo 

nocturno, en función del área de sensibilidad acústica en que se encuentren incluidas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así pues, y dado que la zona de estudio pertenece a sectores del territorio con predominio de 

suelo residencial, el valor límite que no debe ser sobrepasado es Ln 55 dBA 

Condición nº 2.-  Que ninguno de los emisores acústicos existentes en ella supere los límites que 

les sean de aplicación. 

Condición nº 3.- Que exista una concentración de actividades destinadas al uso de 

establecimientos públicos y usuarios de las mismas. 

A continuación, se relacionan todas las calles sometidas a estudio junto con los niveles sonoros 

obtenidos para la validación de las condiciones anteriores. Mostramos los niveles por día de 

medición y para el intervalo temporal nocturno ( 23:00h a 07:00h) . 

(*)  N/D  Datos no disponibles 
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Área de Sensibilidad Tipo a) (Referencia Ln 55dBA) 

Dirección 
Punto 

válido 

LAeq,N Cond.1  Ficha 

Nº 

 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles 
Supera 

? 

Antonio Ledesma 14 2º SI N/D 56.99 60.97 41.00 40.06 44.17 N/D Sí F1 

San Pedro 6 esq. Antonio Gonzalez Egea 6 1º SI 61.61 64.44 66.65 N/D N/D N/D N/D Sí F2 

Masnou 1 1º SI 65.15 70.88 87.03 59.32 50.93 58.51 61.24 Sí F3 

Guzmán 1 1º SI 53.34 52.11 53.09 53.87 54.00 56.57 62.41 No F4 

La Unión 6 1º SI 53.22 62.34 62.99 48.30 45.63 50.31 47.97 Sí F5 

Padre Luque 25 1º SI 51.38 57.42 58.28 48.07 46.69 N/D N/D Sí F6 

Real 35 1º SI 56.15 61.70 59.13 54.58 53.84 54.46 55.63 Sí F7 

Padre Luque 14 a C/ Alfonso Torres 14 1º SI 60.34 63.53 66.35 51.42 45.27 50.01 N/D Sí F8 

San Pedro 14 1º SI 61.78 62.21 65.94 49.21 N/D N/D N/D Sí F9 

Marques de Heredia 5 2º SI 57.22 60.04 58.05 47.46 46.30 46.85 N/D Sí F10 

Eduardo Pérez 7 1º SI 59.94 65.15 66.88 54.97 56.76 56.16 57.67 Sí F11 

Alvarez de Castro 2 1º SI 59.79 59.98 62.54 53.66 51.91 52.20 51.84 Sí F12 

Catedral 3 1º SI 53.83 53.54 56.83 52.54 51.38 55.05 52.72 Sí F13 

Ricardos 3 1º SI 59.22 61.43 63.35 55.97 56.45 N/D N/D Sí F14 

Real 15 1º SI 56.55 58.76 59.24 57.02 51.89 N/D N/D Sí F15 

Virgen del Mar 2 0º SI 54.45 54.21 66.41 42.65 41.48 56.40 43.86 Sí F16 

Flores 1 1º SI 56.70 57.34 58.50 58.53 54.05 55.62 56.48 Sí F17 

Trajano 22 1º SI N/D 65.70 65.00 63.26 58.80 59.55 59.56 Sí F18 

Doctor Leal de Ibarra 2 1º SI 59.70 59.45 60.81 58.64 N/D N/D N/D Sí F19 

Tenor Iribarne 12 1º SI 51.84 55.03 55.12 54.17 51.55 53.35 50.72 Sí F20 

de las Tiendas 12 1º SI 63.76 66.90 64.94 68.49 63.27 62.08 62.90 Sí F21 

Concepción Arenal 15 1º SI 46.51 54.10 49.86 55.91 45.24 45.90 45.51 No F22 

Marin 16 1º SI 58.05 58.59 61.82 63.24 61.13 63.51 56.12 Sí F23 

Jovellanos 1 1º SI 57.04 62.31 61.02 N/D N/D N/D N/D Sí F24 

Regocijos 2, esq. Puerta Purchena 2 1º SI 61.33 63.31 63.38 60.58 59.56 62.33 N/D Sí F25 

Real 3 1º SI 64.03 71.52 70.87 64.26 62.74 62.43 N/D Sí F26 

Administración Vieja 1 esq. a C/ Mariana 1 1º SI 53.65 55.45 52.90 51.90 56.11 53.44 N/D No F27 

Padre Luque 1 esq. a C/ Conde Ofalia 1 1º SI 60.25 61.11 63.44 55.91 55.10 55.40 N/D Sí F28 

del Monte 1 1º SI 61.79 63.04 62.71 63.64 66.12 61.92 N/D Sí F29 

Padre Luque esq. Gabriel Callejón 14 1º SI 60.41 65.49 66.66 51.05 50.58 51.81 N/D Sí F30 

Masnou 12 1º SI 57.83 66.03 62.56 52.82 49.88 50.90 N/D Sí F31 

Trajano 3 1º SI 64.18 65.70 61.59 45.18 N/D N/D N/D Sí F32 

Lope de Vega 13 1º SI 54.93 60.92 56.69 53.96 52.88 51.82 N/D Sí F33 

Castelar 15 1º -- 63.48 N/D N/D N/D N/D N/D N/D -- F34 

Careaga 7 1º SI 47.83 49.94 47.64 45.52 45.31 44.62 N/D No F35 

Conde Xiguena 10 1º SI 51.34 54.33 51.75 45.09 47.59 47.39 44.66 No F36 

Bendicho 15 1º SI 46.32 49.86 48.21 44.78 N/D N/D N/D No F37 

Número de puntos con datos válidos analizados  37  

Nº de puntos que cumplen condición 1  30  
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En base a los resultados mostrados en la tabla anterior, cabe destacar que, si la zona se considera 

como Área de Sensibilidad Acústica Tipo a) (residencial) , el 81,1% de los puntos analizados, esto es, 

casi todas las calles sometidas a ensayo, cumplen con la condición nº 1 .  

En cuanto a la condición nº 2 , este estudio presupone que los emisores acústicos de cada 

actividad cumple con los requisitos normativos aplicables a cada tipo . 

Para la condición nº 3 se evidencia en las vistas de ubicación y concentración de actividades que 

la zona presenta concentración de establecimientos públicos . 

Por tanto, toda la zona estudiada cumpliría los requisitos y, las calles citadas anteriormente 

serían susceptibles de ser declaradas como ZAS. En ANEXO III se presentan las fichas de resultados 

para cada punto de medida. 

Dividiendo el estudio por zonas, la Zona 1 ( ya declarada como ZAS) sigue siendo zona saturada, y 

la Zona 2 ( ampliación) se encuentra igualmente saturada según los criterios normativos. 

Es de resaltar a partir de las imágenes que muestran las concentraciones de actividades, que en 

la zona ampliada del estudio, tan sólo se ubica una actividad Tipo 2 y 3, encontrándose la mayoría de 

este tipo en la zona 1 ( ZAS vigente). La zona ampliada presenta mayor concentración de actividades 

tipo 1 (cafeterías, bares y restaurantes) y sin embargo los niveles medidos y evaluados también 

incumplen la condición nº 1  de Ln < 55 dBA. 

Por consiguiente queda evidenciado que las zonas acústicamente saturadas no tienen que ser 

necesariamente fruto de concentración de actividades musicales. 

A título informativo, y como mejora técnica al encargo realizado, se ha llevado a cabo una 

simulación teórica con  modelos de predicción acústica para el caso de las terrazas existentes, donde 

partiendo de las mediciones realizadas y asignando una potencia acústica equivalente en el punto de 

referencia de las terrazas se puede observar la distribución de niveles sonoros ( isófonas)  
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Isofonas 

 

Simulación de niveles sonoros ambientales por concentración de actividades. Periodo nocturno 
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Por último presentamos propuesta de delimitación de zona saturada ( línea roja)  acotada por 

todos los inmuebles que se encontrarán incluidos en dicha zona y a los que afectarán las medidas 

que se adopten dentro del plan zonal.   ( Ver Anexo II - Planos) 
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Según el Decreto 6/2012 de la Junta de Andalucía, en su Capítulo III, art 20.2 y 3 

"2. Las zonas acústicamente saturadas quedarán sujetas a un régimen especial de actuaciones de carácter 

temporal, definido por el correspondiente plan zonal específico, que tendrá por objeto la progresiva reducción 

de los niveles sonoros exteriores, hasta alcanzar los límites establecidos en la tabla I. " 

"3. Estos planes zonales específicos podrán contemplar, entre otras, todas o algunas de las siguientes 

medidas......:" 

La declaración de zona acústicamente saturada es temporal, es decir, deberá ser revisada  o 

cesadas las medidas adoptadas según el plazo de vigencia determinado por el Excmo. Ayuntamiento 

de Almería en la declaración tal y como se prescribe en el Capítulo III ,   Art. 24 del Decreto 6/2012 de 

la Junta de Andalucía.  

Una vez finalizado el plazo de vigencia , si se determina que las medidas adoptadas no han sido 

aún suficientes, la declaración de zona acústicamente saturada se prorrogará automáticamente  o 

por el contrario , si tras su comprobación los niveles sonoros han disminuido, cesarán las medidas 

adoptadas y la propia declaración según el resultado de las comprobaciones.  

En ANEXO I  se adjuntan una serie de propuestas de medidas a adoptar en el Plan Zonal con el 

objetivo de reducir progresivamente los niveles sonoros en el exterior. 
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8.-  Equipo redactor 

El equipo de trabajo funciona bajo una Comisión de Control de Calidad para la ejecución del Plan 

de Acción del vigente Mapa Estratégico de Ruidos y del Plan Zonal específico de la zona saturada de 

la Ciudad de Almería, compuesta por el Autor del Estudio y los Responsables de Calidad y técnicos de 

las entidades que conforman el organigrama propuesto . Desde esta comisión se definen las 

responsabilidades en el seguimiento del control de calidad del objeto del mismo. 

 

Datos de partida, información obtenida y resultados, salvo opinión mejor fundada, firmados en 

Almería, a 5 de Marzo de 2019. 

 

 

 

 

Fdo. Antonio L. Arranz Ortiz 

Director del estudio 

Tecnitax 
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ANEXO I 

FICHAS DE PROPUESTAS DE MEDIDAS A ADOPTAR EN LA DECLARACIÓN 
DE ZONA ACÚSTICAMENTE SATURADA 

 



  
 

 

Elaboración del Plan de Acción del vigente Mapa Estratégico de Ruido y del Plan Zonal 

específico de la Zona saturada del Municipio de Almería       

 
 

Excmo. 

Ayuntamiento 

Almería 

26 Expte. C-2016-18 

 

PLAN ZONAL 
Suspensión de nuevas licencias y ampliaciones de actividad  

Nº 01 

 D
e

sc
ri

p
ci

ó
n

 

Suspensión de nuevas licencias y ampliaciones de actividad que sean generadoras de ruido en horario 
nocturno . Aplicará a las actividades con denominaciones según vigente Nomenclátor de actividades, 
entre otras : 
 

 

Teatros Cafés Teatro 

Pubs y bares con música Salas de Fiesta 

Discotecas Discotecas de Juventud 

Salones de celebraciones Establecimientos de juego 

Tiendas de conveniencia y 24 horas  

 
O

b
je

ti
vo

  
 No incrementar el número de actividades generadoras de ruido en horario nocturno en la zona y en 
consecuencia el nivel de ruido provocado por la concentración de actividades . 

 
In

d
ic

ad
o

re
s 

El indicador será el del número 
de actividades existentes en la 
zona delimitada para su 
comprobación en la próxima 
revisión   

 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 

Tipo de medida Plazo de ejecución 

Preventiva 
 

Correctiva 

■ Corto Medio 
plazo 

Largo plazo 

■ 

□ □ 

Actuación sobre Clasificación 

Emisor 

Medio 

Receptor 

■ Piloto 

General 

Específica 

□ 

□ □ 

□ ■ 

Á
re

as
 

im
p

lic
ad

as
 

Obras-Infraestructuras Transporte-

Movilidad  

Educación  

Actividades 

Planeamiento 

□ Policía Local 

Mantenimiento 

Patrimonio   

Medio Ambiente 

Área contaminación acústica 

□ 

□ □ 

□ □ 

■ ■ 

□ ■ 

Zo
n

as
 d

e
 

ac
tu

ac
ió

n
  

Todo el área delimitada y declarada como Zona de Saturación Acústica según el Plan zonal  

R
e

su
lt

ad
o

s 

e
sp

er
ad

o
s 

 

Como mínimo se deberá obtener la no superación de niveles de ruido en la zona o calles incluidas 
en la zona delimitada 
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PLAN ZONAL 
Suspensión de nuevas licencias y ampliaciones de actividad por 
efectos acumulativos 

Nº 02 

 D
e

sc
ri

p
ci

ó
n

 

 

Suspensión de nuevas licencias y ampliaciones de actividad por efectos acumulativos, cuando en 

un radio de 50 metros existan más de 10 establecimientos de los recogidos en el apartado anterior y de 

los que se indican a continuación 

- Autoservicios 

- Cafeterías 

-  Bares 

 

O
b

je
ti

vo
 

 
 No incrementar el número de actividades generadoras de ruido en horario nocturno en la zona y en 
consecuencia el nivel de ruido provocado por la concentración de actividades debido a la acumulación 
de actividades que además cuentan con posibilidad de aforos de público  en la vía pública.  
La adopción de esta medida implicará la definición de los criterios de medida 

 

In
d

ic
ad

o
re

s 

No existe previsión de llevar a 
cabo un seguimiento de la 
medida. Se controlará el 
numero de actividades 
autorizadas en la zona de 
estudio  

 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 

Tipo de medida Plazo de ejecución 

Preventiva 
 

Correctiva 

□ Corto Medio 
plazo 

Largo plazo 

■ 

■ □ 

Actuación sobre Clasificación 

Emisor 

Medio 

Receptor 

■ Piloto 

General 

Específica 

■ 

□ □ 

□ ■ 

Á
re

as
 

im
p

lic
ad

as
 

Obras-Infraestructuras Transporte-

Movilidad  

Educación  

Actividades 

Planeamiento 

□ Policía Local 

Mantenimiento 

Patrimonio   

Medio Ambiente 

Área contaminación acústica 

□ 

□ □ 

□ □ 

■ ■ 

□ ■ 

Zo
n

as
 d

e
 

ac
tu

ac
ió

n
  

Todo el área delimitada y declarada como Zona de Saturación Acústica según el Plan zonal 

R
e

su
lt

ad
o

s 

e
sp

er
ad

o
s 

 

No incrementar el nivel de ruido sobre todo en horario nocturno por acumulación de actividades. 
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PLAN ZONAL 
Reducción del horario de Sillas y Veladores en el exterior 

Nº 03 

 
D

e
sc

ri
p

ci
ó

n
 

 
Control y regulación de horarios para sillas y veladores en el exterior 
 

- Horario  para los días de domingo  a Jueves( ambos incluidos)  hasta las 00:00 horas. 
- Horario para los días Viernes, Sábado y vísperas de festivos  hasta las 00:30  horas. 
- Para los periodos de Navidad, Semana Santa y Feria  hasta las 02:00 h 

 
O

b
je

ti
vo

 

 
Regular los horarios de funcionamiento de las zonas de terrazas y veladores en la vía pública para 
disminuir la concentración de público en el exterior de las actividades durante el horario nocturno. 

 
In

d
ic

ad
o

re
s 

No existe previsión de llevar a 
cabo un seguimiento de la 
medida con un indicador 

 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 

Tipo de medida Plazo de ejecución 

Preventiva 
 

Correctiva 

□ Corto Medio 
plazo 

Largo plazo 

■ 

■ □ 

Actuación sobre Clasificación 

Emisor 

Medio 

Receptor 

■ Piloto 

General 

Específica 

□ 

□ □ 

□ ■ 

Á
re

as
 im

p
lic

ad
as

 

Obras-Infraestructuras Transporte-

Movilidad  

Educación  

Actividades 

Planeamiento 

□ Policía Local 

Mantenimiento 

Patrimonio   

Medio Ambiente 

Área contaminación acústica 

■ 

■ □ 

□ □ 

■ ■ 

□ ■ 

Zo
n

as
 d

e
 

ac
tu

ac
ió

n
   

Todo el área delimitada y declarada como Zona de Saturación Acústica según el Plan zonal 

R
e

su
lt

ad
o

s 

e
sp

er
ad

o
s  

Reducción de los niveles de ruido en horario nocturno en zonas o calles con concentración de 
terrazas y veladores en el exterior 
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PLAN ZONAL 
Pavimentos 

Nº 04 

 
D

e
sc

ri
p

ci
ó

n
 

Mejora de pavimentos  
 

Introducir asfalto fonoabsorbente que reduzcan el ruido en las próximas renovaciones de viario 

que se programen en este ámbito. 

Podrá implicar la  reducción de velocidad en horario nocturno 

 
O

b
je

ti
vo

 

 
 Esta acción se motiva por la afluencia de tráfico de vehículos a la zona de estudio en horario nocturno 
dado entre otras por la existencia de aparcamientos y parkings tanto públicos como privados en la 
zona. 
 Además, la mejora del pavimento tiene un efecto directo sobre el ruido, ya que el ruido generado por 
rodadura si el pavimento se ha mejorado debe minimizarse. 
 

 
In

d
ic

ad
o

re
s 

No existe previsión de llevar a 
cabo un seguimiento de la 
medida con un indicador 

 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 

Tipo de medida Plazo de ejecución 

Preventiva 
 

Correctiva 

■ 
Corto Medio 
plazo 

Largo plazo 

■ 

■ □ 

Actuación sobre Clasificación 

Emisor 

Medio 

Receptor 

■ Piloto 

General 

Específica 

□ 

□ ■ 

□ □ 

Á
re

as
 im

p
lic

ad
as

 

Obras-Infraestructuras Transporte-

Movilidad  

Educación  

Actividades 

Planeamiento 

■ Policía Local 

Mantenimiento 

Patrimonio   

Medio Ambiente 

Área contaminación acústica 

□ 

□ ■ 

□ □ 

□ ■ 

■ ■ 

Zo
n

as
 d

e
 

ac
tu

ac
ió

n
 

Todos aquellas calles y viales que estando dentro  el área delimitada y declarada como Zona de 

Saturación Acústica según el Plan zonal se considere su renovación de pavimento 

R
e

su
lt

ad
o

s 

e
sp

er
ad

o
s 

 

Las superficies por donde circulan los vehículos influyen en el ruido que genera la rodadura del 
neumático sobre la carretera y en la propagación del ruido que proviene del motor del vehículo. 
Por lo tanto, la acción que se lleve a cabo de mejora del pavimento reducirá los niveles de ruido en 
el emisor, que es la carretera. 
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PLAN ZONAL 
Servicios Municipales 

Nº 05 

 
D

e
sc

ri
p

ci
ó

n
 

Control y adaptación de horarios de los servicios de limpieza municipales 
 

- Adaptar los horarios de los servicios municipales de limpieza, recogida de residuos, etc..para 

que no se realicen en período noche. 

- Establecer horarios específicos para recogida de vidrio 

 
O

b
je

ti
vo

 

 
La actividad desarrollada por los servicios municipales de limpieza suele realizarse en horario nocturno, 
lo que supone un incremento de los niveles de ruido a lo largo del recorrido de los vehículos por las 
calles de la zona de estudio. 
Se motiva esta acción para reducir dichos niveles de ruido en horario nocturno. 

 
In

d
ic

ad
o

re
s 

No existe previsión de llevar a 
cabo un seguimiento de la 
medida con un indicador 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 

Tipo de medida Plazo de ejecución 

Preventiva 
 

Correctiva 

□ Corto Medio 
plazo 

Largo plazo 

■ 

■ □ 

Actuación sobre Clasificación 

Emisor 

Medio 

Receptor 

■ Piloto 

General 

Específica 

□ 

□ ■ 

□ □ 

Á
re

as
 im

p
lic

ad
as

 

Obras-Infraestructuras Transporte-

Movilidad  

Educación  

Actividades 

Planeamiento 

■ Policía Local 

Mantenimiento 

Patrimonio   

Medio Ambiente 

Área contaminación acústica 

□ 

■ □ 

□ □ 

□ ■ 

□ ■ 

Zo
n

as
 d

e
 

ac
tu

ac
ió

n
 

 
Todo el área delimitada y declarada como Zona de Saturación Acústica según el Plan zonal  
 

 

R
e

su
lt

ad
o

s 

e
sp

er
ad

o
s 

 

Reducción de los  niveles de ruido  provocado por los servicios municipales de limpieza que 
permita que el nivel resultante en horario nocturno disminuya al menos en aquellas calles por 
donde circulan y desarrollan sus servicios dichos vehículos. 



  
 

 

Elaboración del Plan de Acción del vigente Mapa Estratégico de Ruido y del Plan Zonal 

específico de la Zona saturada del Municipio de Almería       

 
 

Excmo. 

Ayuntamiento 

Almería 

31 Expte. C-2016-18 

 

PLAN ZONAL 
Línea de rehabilitación privada para zona saturada medidas 
aislamiento acústico 

Nº 06 

 
D

e
sc

ri
p

ci
ó

n
 

 
Creación de una línea de rehabilitación privada en la zona saturada que incluya la mejora del 
aislamiento acústico al menos en los elementos de fachada 

 

 

 
O

b
je

ti
vo

 

 
Las zonas saturadas se caracterizan por el nivel de ruido existente en el exterior debido a la 
concentración de actividades de ocio en horario nocturno. 
Con el objetivo de mejorar la incidencia acústica sobre el interior de las viviendas , una mejora del 
aislamiento acústico de las fachadas de éstas implicará menor incidencia de ruido en el interior. 
 

 
In

d
ic

ad
o

re
s 

No existe previsión de llevar a 
cabo un seguimiento de la 
medida con un indicador, si 
bien se podrá establecer en 
función de la geolocalización 
de posibles denuncias con 
mejora de aislamiento o no. C

a
r
a
c
te

r
ís

ti
c
a
s
 

Tipo de medida Plazo de ejecución 

Preventiva 
 

Correctiva 

□ Corto Medio 
plazo 

Largo plazo 

■ 

■ □ 

Actuación sobre Clasificación 

Emisor 

Medio 

Receptor 

□ Piloto 

General 

Específica 

□ 

□ □ 

□ □ 

Á
re

as
 im

p
lic

ad
as

 

Obras-Infraestructuras Transporte-

Movilidad  

Educación  

Actividades 

Planeamiento 

■ Policía Local 

Mantenimiento 

Patrimonio   

Medio Ambiente 

Área contaminación acústica 

□ 

□ □ 

□ □ 

□ ■ 

■ ■ 

Zo
n

as
 d

e
 a

ct
u

ac
ió

n
 

Todo el área delimitada y declarada como Zona de Saturación Acústica según el Plan zonal  

 

R
e

su
lt

ad
o

s 

e
sp

er
ad

o
s 

 

Mejora de los aislamientos acústicos de fachadas en las viviendas de la zona para conseguir menor 
incidencia acústica en el interior procedente del nivel de ruido del ambiente exterior 
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ANEXO II 

PLANOS ZONAS DE ESTUDIO Y DELIMITACIÓN ZONA ACÚSTICAMENTE 
SATURADA 
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ANEXO III 

FICHAS DE MEDICIONES REALIZADAS PARA EL ESTUDIO DEL PLAN 
ZONAL 

 



Excmo. Ayuntamiento de Almería

Ubicacion Calle Antonio Ledesma 14 2º Fecha inicio: 03-03-2017 Hora inicio: 12:35:00
d d d d d d
Codigo: HC05001-21920170303 Fecha fin: 08-03-2017 Hora fin: 11:00:00

Nº
Ficha

1

Condiciones del entorno

Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via
Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via

Sanitario < 6m. X Calle X Abierta
Comercial 6 a 12m. Avenida Cerrada X

Residencial X 12 a 24m. Plaza AbiertaCerrada
Industrial <24m Rotonda Pendiente <2%

Ocio Otros Otros Pendiente >2%

Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro
Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro

Asfalto Peatonal X Sonómetro SON05 Dist. fachada(m) 1
Adoquin X Con trafico Calibrador Planta Piso
Acerado Restringido Altura (m) 7

Cemento Horario

OBSERVACIONES

Tipo Ensayo

+24 Hrs ZAS X Short Time Contraste Coeficiente de reflexión acústica: SI

Niveles sonoros obtenidos por periodos temporales de evaluacion (dBA)

Ld Le Ln Lden L24Hrs Criterio (Ln)

Laborable 7h-19h 19h-23h 23h-7h 57.86 57.87 < 65 dBA

Laborable 60.61 52.49 42.12 57.86 57.87 < 55 dBA

Laborable 60.61 52.49 42.12 57.86 57.87 < 65 dBA

Fin de semana 52.14 55.56 59.42 56.37 56.40 < 55 dBA

El punto de medicion SI supera el objetivo de calidad acústica para el periodo nocturno y zona residencial durante el periodo temporal de
evaluación de fin de semana.



Excmo. Ayuntamiento de Almería

Ubicacion
Calle San Pedro 6 esq Antonio Gonzalez Egea
6 1º

Fecha inicio:09-03-2017Hora inicio:11:15:00

d d d d d d
Codigo: HC03002-2320170309 Fecha fin: 16-03-2017Hora fin: 16:50:00

Nº
Ficha

2

Condiciones del entorno

Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via
Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via

Sanitario < 6m. Calle Abierta
Comercial 6 a 12m. Avenida Cerrada X

Residencial X 12 a 24m. X Plaza X AbiertaCerrada
Industrial <24m Rotonda Pendiente <2%

Ocio Otros Otros Pendiente >2%

Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro
Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro

Asfalto X Peatonal X Sonómetro SON03 Dist. fachada(m) 1
Adoquin Con trafico X Calibrador Planta Piso
Acerado Restringido Altura (m) 4

Cemento Horario

OBSERVACIONES

Tipo Ensayo

+24 Hrs ZAS X Short Time Contraste Coeficiente de reflexión acústica: SI

Niveles sonoros obtenidos por periodos temporales de evaluacion (dBA)

Ld Le Ln Lden L24Hrs Criterio (Ln)

Laborable 7h-19h 19h-23h 23h-7h 62.40 62.57 < 65 dBA

Laborable 62.58 63.19 61.61 62.40 62.57 < 55 dBA

Laborable 62.58 63.19 61.61 62.40 62.57 < 65 dBA

Fin de semana 62.73 62.60 65.69 63.94 64.16 < 55 dBA

El punto de medicion SI supera el objetivo de calidad acústica para el periodo nocturno y zona residencial durante el periodo temporal de
evaluación de fin de semana.



Excmo. Ayuntamiento de Almería

Ubicacion Plaza Masnou 1 1º Fecha inicio: 09-03-2017 Hora inicio: 12:35:00
d d d d d d
Codigo: HC01001-2120170309 Fecha fin: 16-03-2017 Hora fin: 11:20:00

Nº
Ficha

3

Condiciones del entorno

Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via
Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via

Sanitario < 6m. X Calle X Abierta
Comercial 6 a 12m. Avenida Cerrada X

Residencial X 12 a 24m. Plaza AbiertaCerrada
Industrial <24m Rotonda Pendiente <2%

Ocio Otros Otros Pendiente >2%

Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro
Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro

Asfalto Peatonal Sonómetro SON01 Dist. fachada(m) 1
Adoquin X Con trafico X Calibrador Planta Piso
Acerado Restringido Altura (m) 4

Cemento Horario

OBSERVACIONES

Tipo Ensayo

+24 Hrs ZAS X Short Time Contraste Coeficiente de reflexión acústica: SI

Niveles sonoros obtenidos por periodos temporales de evaluacion (dBA)

Ld Le Ln Lden L24Hrs Criterio (Ln)

Laborable 7h-19h 19h-23h 23h-7h 63.09 63.41 < 65 dBA

Laborable 63.64 64.42 61.00 63.09 63.41 < 55 dBA

Laborable 63.64 64.42 61.00 63.09 63.41 < 65 dBA

Fin de semana 62.90 66.48 84.13 79.44 79.42 < 55 dBA

El punto de medicion SI supera el objetivo de calidad acústica para el periodo nocturno y zona residencial durante el periodo temporal de
evaluación de fin de semana.



Excmo. Ayuntamiento de Almería

Ubicacion Calle Guzman 1 1º Fecha inicio: 16-03-2017 Hora inicio: 13:15:00
d d d d d d
Codigo: HC01002-2120170316 Fecha fin: 23-03-2017 Hora fin: 10:15:00

Nº
Ficha

4

Condiciones del entorno

Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via
Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via

Sanitario < 6m. X Calle X Abierta
Comercial 6 a 12m. Avenida Cerrada X

Residencial X 12 a 24m. Plaza AbiertaCerrada
Industrial <24m Rotonda Pendiente <2%

Ocio Otros Otros Pendiente >2%

Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro
Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro

Asfalto Peatonal X Sonómetro SON01 Dist. fachada(m) 1
Adoquin X Con trafico X Calibrador Planta Piso
Acerado Restringido Altura (m) 4

Cemento Horario

OBSERVACIONES

Tipo Ensayo

+24 Hrs ZAS X Short Time Contraste Coeficiente de reflexión acústica: SI

Niveles sonoros obtenidos por periodos temporales de evaluacion (dBA)

Ld Le Ln Lden L24Hrs Criterio (Ln)

Laborable 7h-19h 19h-23h 23h-7h 58.37 58.54 < 65 dBA

Laborable 59.20 56.62 57.65 58.37 58.54 < 55 dBA

Laborable 59.20 56.62 57.65 58.37 58.54 < 65 dBA

Fin de semana 55.40 53.87 52.63 54.40 54.43 < 55 dBA

El punto de medicion NO supera el objetivo de calidad acústica para el periodo nocturno y zona residencial durante el periodo temporal de
evaluación de fin de semana.



Excmo. Ayuntamiento de Almería

Ubicacion Calle La Union 6 1º Fecha inicio: 16-03-2017 Hora inicio: 13:28:00
d d d d d d
Codigo: HC04001-2420170316 Fecha fin: 23-03-2017 Hora fin: 11:20:00

Nº
Ficha

5

Condiciones del entorno

Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via
Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via

Sanitario < 6m. Calle X Abierta
Comercial 6 a 12m. X Avenida Cerrada

Residencial X 12 a 24m. Plaza AbiertaCerrada X
Industrial <24m Rotonda Pendiente <2%

Ocio Otros Otros Pendiente >2%

Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro
Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro

Asfalto Peatonal X Sonómetro SON04 Dist. fachada(m) 1
Adoquin Con trafico Calibrador Planta Piso
Acerado X Restringido Altura (m) 4

Cemento Horario

OBSERVACIONES

Tipo Ensayo

+24 Hrs ZAS X Short Time Contraste Coeficiente de reflexión acústica: SI

Niveles sonoros obtenidos por periodos temporales de evaluacion (dBA)

Ld Le Ln Lden L24Hrs Criterio (Ln)

Laborable 7h-19h 19h-23h 23h-7h 56.18 56.30 < 65 dBA

Laborable 55.66 60.75 49.86 56.18 56.30 < 55 dBA

Laborable 55.66 60.75 49.86 56.18 56.30 < 65 dBA

Fin de semana 60.45 63.53 62.68 61.90 61.15 < 55 dBA

El punto de medicion SI supera el objetivo de calidad acústica para el periodo nocturno y zona residencial durante el periodo temporal de
evaluación de fin de semana.



Excmo. Ayuntamiento de Almería

Ubicacion Calle Padre Luque 25 1º Fecha inicio: 16-03-2017 Hora inicio: 13:50:00
d d d d d d
Codigo: HC03003-2320170316 Fecha fin: 22-03-2017 Hora fin: 10:55:00

Nº
Ficha

6

Condiciones del entorno

Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via
Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via

Sanitario < 6m. X Calle X Abierta
Comercial 6 a 12m. Avenida Cerrada X

Residencial X 12 a 24m. Plaza AbiertaCerrada
Industrial <24m Rotonda Pendiente <2%

Ocio Otros Otros Pendiente >2%

Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro
Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro

Asfalto Peatonal X Sonómetro SON03 Dist. fachada(m) 1
Adoquin Con trafico Calibrador Planta Piso
Acerado X Restringido Altura (m) 4

Cemento Horario

OBSERVACIONES

Tipo Ensayo

+24 Hrs ZAS X Short Time Contraste Coeficiente de reflexión acústica: SI

Niveles sonoros obtenidos por periodos temporales de evaluacion (dBA)

Ld Le Ln Lden L24Hrs Criterio (Ln)

Laborable 7h-19h 19h-23h 23h-7h 54.65 54.05 < 65 dBA

Laborable 55.19 57.74 49.17 54.65 54.05 < 55 dBA

Laborable 55.19 57.74 49.17 54.65 54.05 < 65 dBA

Fin de semana 53.26 57.75 57.87 56.12 55.92 < 55 dBA

El punto de medicion SI supera el objetivo de calidad acústica para el periodo nocturno y zona residencial durante el periodo temporal de
evaluación de fin de semana.



Excmo. Ayuntamiento de Almería

Ubicacion Calle Real 35 1º Fecha inicio: 16-03-2017 Hora inicio: 14:28:00
d d d d d d
Codigo: HC02002-2220170316 Fecha fin: 23-03-2017 Hora fin: 12:40:00

Nº
Ficha

7

Condiciones del entorno

Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via
Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via

Sanitario < 6m. Calle X Abierta
Comercial 6 a 12m. X Avenida Cerrada X

Residencial X 12 a 24m. Plaza AbiertaCerrada
Industrial <24m Rotonda Pendiente <2%

Ocio Otros Otros Pendiente >2%

Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro
Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro

Asfalto Peatonal Sonómetro SON02 Dist. fachada(m) 1
Adoquin X Con trafico X Calibrador Planta Piso
Acerado Restringido Altura (m) 4

Cemento Horario

OBSERVACIONES

Tipo Ensayo

+24 Hrs ZAS X Short Time Contraste Coeficiente de reflexión acústica: SI

Niveles sonoros obtenidos por periodos temporales de evaluacion (dBA)

Ld Le Ln Lden L24Hrs Criterio (Ln)

Laborable 7h-19h 19h-23h 23h-7h 61.83 61.89 < 65 dBA

Laborable 63.65 61.94 55.01 61.83 61.89 < 55 dBA

Laborable 63.65 61.94 55.01 61.83 61.89 < 65 dBA

Fin de semana 61.96 61.00 60.60 61.39 61.36 < 55 dBA

El punto de medicion SI supera el objetivo de calidad acústica para el periodo nocturno y zona residencial durante el periodo temporal de
evaluación de fin de semana.



Excmo. Ayuntamiento de Almería

Ubicacion Calle Padre Luque 14 a C/ Alfonso Torres 14 1º Fecha inicio:23-03-2017Hora inicio:11:40:00
d d d d d d
Codigo: HC04002-2420170323 Fecha fin: 29-03-2017Hora fin: 11:20:00

Nº
Ficha

8

Condiciones del entorno

Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via
Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via

Sanitario < 6m. X Calle X Abierta
Comercial 6 a 12m. Avenida Cerrada X

Residencial X 12 a 24m. Plaza AbiertaCerrada
Industrial <24m Rotonda Pendiente <2%

Ocio Otros Otros Pendiente >2%

Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro
Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro

Asfalto Peatonal X Sonómetro SON04 Dist. fachada(m) 1
Adoquin Con trafico Calibrador Planta Piso
Acerado X Restringido Altura (m) 4

Cemento Horario

OBSERVACIONES

Tipo Ensayo

+24 Hrs ZAS X Short Time Contraste Coeficiente de reflexión acústica: SI

Niveles sonoros obtenidos por periodos temporales de evaluacion (dBA)

Ld Le Ln Lden L24Hrs Criterio (Ln)

Laborable 7h-19h 19h-23h 23h-7h 60.76 60.82 < 65 dBA

Laborable 61.00 64.31 55.30 60.76 60.82 < 55 dBA

Laborable 61.00 64.31 55.30 60.76 60.82 < 65 dBA

Fin de semana 64.41 69.27 65.16 65.89 65.44 < 55 dBA

El punto de medicion SI supera el objetivo de calidad acústica para el periodo nocturno y zona residencial durante el periodo temporal de
evaluación de fin de semana.



Excmo. Ayuntamiento de Almería

Ubicacion Calle San Pedro 14 1º Fecha inicio: 23-03-2017 Hora inicio: 12:28:00
d d d d d d
Codigo: HC03004-2320170323 Fecha fin: 29-03-2017 Hora fin: 10:35:00

Nº
Ficha

9

Condiciones del entorno

Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via
Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via

Sanitario < 6m. Calle X Abierta
Comercial 6 a 12m. X Avenida Cerrada X

Residencial X 12 a 24m. Plaza AbiertaCerrada
Industrial <24m Rotonda Pendiente <2%

Ocio Otros Otros Pendiente >2%

Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro
Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro

Asfalto Peatonal X Sonómetro SON03 Dist. fachada(m) 1
Adoquin Con trafico Calibrador Planta Piso
Acerado X Restringido Altura (m) 4

Cemento Horario

OBSERVACIONES

Tipo Ensayo

+24 Hrs ZAS X Short Time Contraste Coeficiente de reflexión acústica: SI

Niveles sonoros obtenidos por periodos temporales de evaluacion (dBA)

Ld Le Ln Lden L24Hrs Criterio (Ln)

Laborable 7h-19h 19h-23h 23h-7h 58.39 58.13 < 65 dBA

Laborable 58.24 57.39 59.00 58.39 58.13 < 55 dBA

Laborable 58.24 57.39 59.00 58.39 58.13 < 65 dBA

Fin de semana 58.69 59.41 64.47 61.61 61.39 < 55 dBA

El punto de medicion SI supera el objetivo de calidad acústica para el periodo nocturno y zona residencial durante el periodo temporal de
evaluación de fin de semana.



Excmo. Ayuntamiento de Almería

Ubicacion Plaza Marques de Heredia 5 2º Fecha inicio: 23-03-2017 Hora inicio: 13:20:00
d d d d d d
Codigo: HC02003-2220170323 Fecha fin: 29-03-2017 Hora fin: 11:50:00

Nº
Ficha

10

Condiciones del entorno

Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via
Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via

Sanitario < 6m. Calle Abierta
Comercial 6 a 12m. Avenida Cerrada X

Residencial X 12 a 24m. X Plaza X AbiertaCerrada
Industrial <24m Rotonda Pendiente <2%

Ocio Otros Otros Pendiente >2%

Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro
Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro

Asfalto Peatonal X Sonómetro SON02 Dist. fachada(m) 1
Adoquin Con trafico Calibrador Planta Piso
Acerado X Restringido Altura (m) 9

Cemento Horario

OBSERVACIONES

Tipo Ensayo

+24 Hrs ZAS X Short Time Contraste Coeficiente de reflexión acústica: SI

Niveles sonoros obtenidos por periodos temporales de evaluacion (dBA)

Ld Le Ln Lden L24Hrs Criterio (Ln)

Laborable 7h-19h 19h-23h 23h-7h 55.24 55.22 < 65 dBA

Laborable 56.51 55.11 52.27 55.24 55.22 < 55 dBA

Laborable 56.51 55.11 52.27 55.24 55.22 < 65 dBA

Fin de semana 57.99 57.19 59.16 58.31 58.23 < 55 dBA

El punto de medicion SI supera el objetivo de calidad acústica para el periodo nocturno y zona residencial durante el periodo temporal de
evaluación de fin de semana.



Excmo. Ayuntamiento de Almería

Ubicacion Calle Eduardo Perez 7 1º Fecha inicio: 30-03-2017 Hora inicio: 10:25:00
d d d d d d
Codigo: HC04003-2420170330 Fecha fin: 06-04-2017 Hora fin: 11:55:00

Nº
Ficha

11

Condiciones del entorno

Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via
Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via

Sanitario < 6m. X Calle X Abierta
Comercial 6 a 12m. Avenida Cerrada X

Residencial X 12 a 24m. Plaza AbiertaCerrada
Industrial <24m Rotonda Pendiente <2%

Ocio Otros Otros Pendiente >2%

Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro
Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro

Asfalto Peatonal X Sonómetro SON04 Dist. fachada(m) 1
Adoquin X Con trafico X Calibrador Planta Piso 1
Acerado Restringido Altura (m) 4

Cemento Horario

OBSERVACIONES

Tipo Ensayo

+24 Hrs ZAS X Short Time Contraste Coeficiente de reflexión acústica: SI

Niveles sonoros obtenidos por periodos temporales de evaluacion (dBA)

Ld Le Ln Lden L24Hrs Criterio (Ln)

Laborable 7h-19h 19h-23h 23h-7h 61.13 61.22 < 65 dBA

Laborable 61.82 63.27 57.44 61.13 61.22 < 55 dBA

Laborable 61.82 63.27 57.44 61.13 61.22 < 65 dBA

Fin de semana 59.21 64.21 66.10 63.45 62.96 < 55 dBA

El punto de medicion SI supera el objetivo de calidad acústica para el periodo nocturno y zona residencial durante el periodo temporal de
evaluación de fin de semana.



Excmo. Ayuntamiento de Almería

Ubicacion Calle Alvarez de Castro 2 1º Fecha inicio: 30-03-2017 Hora inicio: 11:25:00
d d d d d d
Codigo: HC02004-2220170330 Fecha fin: 06-04-2017 Hora fin: 12:15:00

Nº
Ficha

12

Condiciones del entorno

Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via
Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via

Sanitario < 6m. X Calle Abierta
Comercial 6 a 12m. Avenida Cerrada X

Residencial X 12 a 24m. Plaza X AbiertaCerrada
Industrial <24m Rotonda Pendiente <2%

Ocio Otros Otros Pendiente >2%

Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro
Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro

Asfalto X Peatonal X Sonómetro SON02 Dist. fachada(m) 1
Adoquin Con trafico X Calibrador Planta Piso
Acerado Restringido Altura (m) 4

Cemento Horario

OBSERVACIONES

Tipo Ensayo

+24 Hrs ZAS X Short Time Contraste Coeficiente de reflexión acústica: SI

Niveles sonoros obtenidos por periodos temporales de evaluacion (dBA)

Ld Le Ln Lden L24Hrs Criterio (Ln)

Laborable 7h-19h 19h-23h 23h-7h 59.26 59.32 < 65 dBA

Laborable 60.61 59.77 55.21 59.26 59.32 < 55 dBA

Laborable 60.61 59.77 55.21 59.26 59.32 < 65 dBA

Fin de semana 62.53 61.74 61.45 62.06 61.82 < 55 dBA

El punto de medicion SI supera el objetivo de calidad acústica para el periodo nocturno y zona residencial durante el periodo temporal de
evaluación de fin de semana.



Excmo. Ayuntamiento de Almería

Ubicacion Plaza Catedral 3 1º Fecha inicio: 30-03-2017 Hora inicio: 14:20:00
d d d d d d
Codigo: HC05005-21920170330 Fecha fin: 06-04-2017 Hora fin: 13:37:00

Nº
Ficha

13

Condiciones del entorno

Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via
Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via

Sanitario < 6m. Calle Abierta
Comercial 6 a 12m. Avenida Cerrada

Residencial X 12 a 24m. Plaza X AbiertaCerrada X
Industrial <24m Rotonda Pendiente <2%

Ocio Otros X Otros Pendiente >2%

Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro
Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro

Asfalto X Peatonal X Sonómetro SON05 Dist. fachada(m) 1
Adoquin Con trafico Calibrador Planta Piso
Acerado Restringido Altura (m) 4

Cemento Horario

OBSERVACIONES

Tipo Ensayo

+24 Hrs ZAS X Short Time Contraste Coeficiente de reflexión acústica: SI

Niveles sonoros obtenidos por periodos temporales de evaluacion (dBA)

Ld Le Ln Lden L24Hrs Criterio (Ln)

Laborable 7h-19h 19h-23h 23h-7h 60.97 61.02 < 65 dBA

Laborable 62.84 61.14 53.29 60.97 61.02 < 55 dBA

Laborable 62.84 61.14 53.29 60.97 61.02 < 65 dBA

Fin de semana 62.56 62.99 55.49 61.31 61.45 < 55 dBA

El punto de medicion SI supera el objetivo de calidad acústica para el periodo nocturno y zona residencial durante el periodo temporal de
evaluación de fin de semana.



Excmo. Ayuntamiento de Almería

Ubicacion Calle Ricardos 3 1º Fecha inicio: 30-03-2017 Hora inicio: 14:45:00
d d d d d d
Codigo: HC03005-2320170330 Fecha fin: 06-04-2017 Hora fin: 12:50:00

Nº
Ficha

14

Condiciones del entorno

Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via
Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via

Sanitario < 6m. X Calle X Abierta
Comercial 6 a 12m. Avenida Cerrada

Residencial X 12 a 24m. Plaza AbiertaCerrada X
Industrial <24m Rotonda Pendiente <2%

Ocio Otros Otros Pendiente >2%

Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro
Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro

Asfalto Peatonal X Sonómetro SON03 Dist. fachada(m) 1
Adoquin X Con trafico X Calibrador Planta Piso
Acerado Restringido Altura (m) 4

Cemento Horario

OBSERVACIONES

Tipo Ensayo

+24 Hrs ZAS X Short Time Contraste Coeficiente de reflexión acústica: SI

Niveles sonoros obtenidos por periodos temporales de evaluacion (dBA)

Ld Le Ln Lden L24Hrs Criterio (Ln)

Laborable 7h-19h 19h-23h 23h-7h 62.16 61.83 < 65 dBA

Laborable 63.06 64.27 57.46 62.16 61.83 < 55 dBA

Laborable 63.06 64.27 57.46 62.16 61.83 < 65 dBA

Fin de semana 62.33 63.58 62.50 62.62 62.40 < 55 dBA

El punto de medicion SI supera el objetivo de calidad acústica para el periodo nocturno y zona residencial durante el periodo temporal de
evaluación de fin de semana.



Excmo. Ayuntamiento de Almería

Ubicacion Calle Real 15 1º Fecha inicio: 20-04-2017 Hora inicio: 10:00:00
d d d d d d
Codigo: HC02005-220170420 Fecha fin: 25-04-2017 Hora fin: 11:20:00

Nº
Ficha

15

Condiciones del entorno

Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via
Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via

Sanitario < 6m. Calle X Abierta
Comercial 6 a 12m. Avenida Cerrada X

Residencial X 12 a 24m. X Plaza AbiertaCerrada
Industrial <24m Rotonda Pendiente <2%

Ocio Otros Otros Pendiente >2%

Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro
Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro

Asfalto X Peatonal Sonómetro SON02 Dist. fachada(m) 1
Adoquin Con trafico X Calibrador Planta Piso
Acerado Restringido Altura (m) 0

Cemento Horario

OBSERVACIONES

Tipo Ensayo

+24 Hrs ZAS Short Time Contraste Coeficiente de reflexión acústica: SI

Niveles sonoros obtenidos por periodos temporales de evaluacion (dBA)

Ld Le Ln Lden L24Hrs Criterio (Ln)

Laborable 7h-19h 19h-23h 23h-7h 61.79 61.76 < 65 dBA

Laborable 63.35 62.64 55.68 61.79 61.76 < 55 dBA

Laborable 63.35 62.64 55.68 61.79 61.76 < 65 dBA

Fin de semana 60.62 61.29 59.01 60.28 60.14 < 55 dBA

El punto de medicion SI supera el objetivo de calidad acústica para el periodo nocturno y zona residencial durante el periodo temporal de
evaluación de fin de semana.



Excmo. Ayuntamiento de Almería

Ubicacion Plaza Virgen del Mar 2 0º Fecha inicio: 20-04-2017 Hora inicio: 10:55:00
d d d d d d
Codigo: HC01005-2120170420 Fecha fin: 27-04-2017 Hora fin: 10:40:00

Nº
Ficha

16

Condiciones del entorno

Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via
Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via

Sanitario < 6m. Calle Abierta
Comercial 6 a 12m. Avenida Cerrada

Residencial X 12 a 24m. X Plaza X AbiertaCerrada X
Industrial <24m Rotonda Pendiente <2%

Ocio Otros Otros Pendiente >2%

Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro
Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro

Asfalto Peatonal X Sonómetro SON01 Dist. fachada(m) 1
Adoquin Con trafico Calibrador Planta Piso
Acerado Restringido Altura (m) 0

Cemento Horario

OBSERVACIONES

Tipo Ensayo

+24 Hrs ZAS X Short Time Contraste Coeficiente de reflexión acústica: SI

Niveles sonoros obtenidos por periodos temporales de evaluacion (dBA)

Ld Le Ln Lden L24Hrs Criterio (Ln)

Laborable 7h-19h 19h-23h 23h-7h 60.38 60.39 < 65 dBA

Laborable 62.27 60.76 51.88 60.38 60.39 < 55 dBA

Laborable 62.27 60.76 51.88 60.38 60.39 < 65 dBA

Fin de semana 58.48 54.42 63.65 60.69 60.69 < 55 dBA

El punto de medicion SI supera el objetivo de calidad acústica para el periodo nocturno y zona residencial durante el periodo temporal de
evaluación de fin de semana.



Excmo. Ayuntamiento de Almería

Ubicacion Plaza Flores 1 1º Fecha inicio: 20-04-2017 Hora inicio: 11:30:00
d d d d d d
Codigo: HC04004-2420170420 Fecha fin: 27-04-2017 Hora fin: 12:30:00

Nº
Ficha

17

Condiciones del entorno

Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via
Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via

Sanitario < 6m. Calle Abierta
Comercial 6 a 12m. X Avenida Cerrada

Residencial X 12 a 24m. Plaza X AbiertaCerrada X
Industrial <24m Rotonda Pendiente <2%

Ocio Otros Otros Pendiente >2%

Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro
Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro

Asfalto X Peatonal X Sonómetro SON04 Dist. fachada(m) 1,5
Adoquin Con trafico X Calibrador Planta Piso
Acerado Restringido Altura (m) 4

Cemento Horario

OBSERVACIONES

Tipo Ensayo

+24 Hrs ZAS X Short Time Contraste Coeficiente de reflexión acústica: SI

Niveles sonoros obtenidos por periodos temporales de evaluacion (dBA)

Ld Le Ln Lden L24Hrs Criterio (Ln)

Laborable 7h-19h 19h-23h 23h-7h 61.57 61.69 < 65 dBA

Laborable 63.09 62.02 56.52 61.57 61.69 < 55 dBA

Laborable 63.09 62.02 56.52 61.57 61.69 < 65 dBA

Fin de semana 63.02 63.11 57.96 61.91 62.03 < 55 dBA

El punto de medicion SI supera el objetivo de calidad acústica para el periodo nocturno y zona residencial durante el periodo temporal de
evaluación de fin de semana.



Excmo. Ayuntamiento de Almería

Ubicacion Calle Trajano 22 1º Fecha inicio: 20-04-2017 Hora inicio: 12:10:00
d d d d d d
Codigo: HC05006-21920170420 Fecha fin: 27-04-2017 Hora fin: 11:53:00

Nº
Ficha

18

Condiciones del entorno

Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via
Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via

Sanitario < 6m. X Calle X Abierta
Comercial 6 a 12m. Avenida Cerrada X

Residencial X 12 a 24m. Plaza AbiertaCerrada
Industrial <24m Rotonda Pendiente <2%

Ocio Otros Otros Pendiente >2%

Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro
Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro

Asfalto X Peatonal Sonómetro SON05 Dist. fachada(m) 1
Adoquin Con trafico X Calibrador Planta Piso
Acerado Restringido Altura (m) 4

Cemento Horario

OBSERVACIONES

Tipo Ensayo

+24 Hrs ZAS X Short Time Contraste Coeficiente de reflexión acústica: SI

Niveles sonoros obtenidos por periodos temporales de evaluacion (dBA)

Ld Le Ln Lden L24Hrs Criterio (Ln)

Laborable 7h-19h 19h-23h 23h-7h 64.55 64.63 < 65 dBA

Laborable 66.13 63.89 60.69 64.55 64.63 < 55 dBA

Laborable 66.13 63.89 60.69 64.55 64.63 < 65 dBA

Fin de semana 64.58 64.69 65.36 64.88 64.74 < 55 dBA

El punto de medicion SI supera el objetivo de calidad acústica para el periodo nocturno y zona residencial durante el periodo temporal de
evaluación de fin de semana.



Excmo. Ayuntamiento de Almería

Ubicacion Calle Doctor Leal de Ibarra 2 1º Fecha inicio: 20-04-2017 Hora inicio: 13:10:00
d d d d d d
Codigo: HC03006-2320170420 Fecha fin: 25-04-2017 Hora fin: 11:00:00

Nº
Ficha

19

Condiciones del entorno

Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via
Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via

Sanitario < 6m. Calle Abierta
Comercial 6 a 12m. Avenida Cerrada

Residencial X 12 a 24m. X Plaza X AbiertaCerrada X
Industrial <24m Rotonda Pendiente <2%

Ocio Otros Otros Pendiente >2%

Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro
Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro

Asfalto Peatonal Sonómetro SON03 Dist. fachada(m)
Adoquin Con trafico X Calibrador Planta Piso
Acerado Restringido Altura (m) 0

Cemento Horario

OBSERVACIONES

Tipo Ensayo

+24 Hrs ZAS X Short Time Contraste Coeficiente de reflexión acústica: SI

Niveles sonoros obtenidos por periodos temporales de evaluacion (dBA)

Ld Le Ln Lden L24Hrs Criterio (Ln)

Laborable 7h-19h 19h-23h 23h-7h 64.01 64.21 < 65 dBA

Laborable 65.36 64.98 59.20 64.01 64.21 < 55 dBA

Laborable 65.36 64.98 59.20 64.01 64.21 < 65 dBA

Fin de semana 62.77 63.87 60.18 62.30 62.41 < 55 dBA

El punto de medicion SI supera el objetivo de calidad acústica para el periodo nocturno y zona residencial durante el periodo temporal de
evaluación de fin de semana.



Excmo. Ayuntamiento de Almería

Ubicacion Calle Tenor Iribarne 12 1º Fecha inicio: 27-04-2017 Hora inicio: 11:30:00
d d d d d d
Codigo: HC01006-2120170427 Fecha fin: 04-05-2017 Hora fin: 12:14:00

Nº
Ficha

20

Condiciones del entorno

Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via
Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via

Sanitario < 6m. X Calle X Abierta
Comercial 6 a 12m. Avenida Cerrada X

Residencial X 12 a 24m. Plaza AbiertaCerrada
Industrial <24m Rotonda Pendiente <2%

Ocio Otros Otros Pendiente >2%

Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro
Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro

Asfalto Peatonal X Sonómetro SON01 Dist. fachada(m) 1
Adoquin Con trafico Calibrador Planta Piso
Acerado X Restringido Altura (m) 4

Cemento Horario

OBSERVACIONES

Tipo Ensayo

+24 Hrs ZAS X Short Time Contraste Coeficiente de reflexión acústica: SI

Niveles sonoros obtenidos por periodos temporales de evaluacion (dBA)

Ld Le Ln Lden L24Hrs Criterio (Ln)

Laborable 7h-19h 19h-23h 23h-7h 56.26 56.22 < 65 dBA

Laborable 57.24 57.71 52.51 56.26 56.22 < 55 dBA

Laborable 57.24 57.71 52.51 56.26 56.22 < 65 dBA

Fin de semana 59.14 59.49 55.08 58.23 58.06 < 55 dBA

El punto de medicion SI supera el objetivo de calidad acústica para el periodo nocturno y zona residencial durante el periodo temporal de
evaluación de fin de semana.



Excmo. Ayuntamiento de Almería

Ubicacion Calle de las Tiendas 12 1º Fecha inicio: 27-04-2017 Hora inicio: 12:15:00
d d d d d d
Codigo: HC06001-22420170427 Fecha fin: 04-05-2017 Hora fin: 11:40:00

Nº
Ficha

21

Condiciones del entorno

Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via
Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via

Sanitario < 6m. Calle X Abierta
Comercial 6 a 12m. Avenida Cerrada X

Residencial X 12 a 24m. X Plaza AbiertaCerrada
Industrial <24m Rotonda Pendiente <2%

Ocio Otros Otros Pendiente >2%

Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro
Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro

Asfalto Peatonal Sonómetro SON06 Dist. fachada(m) 11
Adoquin X Con trafico X Calibrador Planta Piso
Acerado Restringido Altura (m) 0

Cemento Horario

OBSERVACIONES

Tipo Ensayo

+24 Hrs ZAS X Short Time Contraste Coeficiente de reflexión acústica: SI

Niveles sonoros obtenidos por periodos temporales de evaluacion (dBA)

Ld Le Ln Lden L24Hrs Criterio (Ln)

Laborable 7h-19h 19h-23h 23h-7h 66.89 66.95 < 65 dBA

Laborable 67.90 66.82 64.81 66.89 66.95 < 55 dBA

Laborable 67.90 66.82 64.81 66.89 66.95 < 65 dBA

Fin de semana 73.22 73.59 66.03 71.94 72.13 < 55 dBA

El punto de medicion SI supera el objetivo de calidad acústica para el periodo nocturno y zona residencial durante el periodo temporal de
evaluación de fin de semana.



Excmo. Ayuntamiento de Almería

Ubicacion Calle Concepción Arenal 15 1º Fecha inicio: 27-04-2017 Hora inicio: 13:20:00
d d d d d d
Codigo: HC04005-2420170427 Fecha fin: 04-05-2017 Hora fin: 10:52:00

Nº
Ficha

22

Condiciones del entorno

Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via
Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via

Sanitario < 6m. Calle X Abierta
Comercial 6 a 12m. Avenida Cerrada X

Residencial X 12 a 24m. X Plaza AbiertaCerrada
Industrial <24m Rotonda Pendiente <2%

Ocio Otros Otros Pendiente >2%

Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro
Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro

Asfalto Peatonal X Sonómetro SON04 Dist. fachada(m) 1
Adoquin Con trafico Calibrador Planta Piso
Acerado X Restringido Altura (m) 0

Cemento Horario

OBSERVACIONES

Tipo Ensayo

+24 Hrs ZAS X Short Time Contraste Coeficiente de reflexión acústica: SI

Niveles sonoros obtenidos por periodos temporales de evaluacion (dBA)

Ld Le Ln Lden L24Hrs Criterio (Ln)

Laborable 7h-19h 19h-23h 23h-7h 56.68 56.85 < 65 dBA

Laborable 57.90 58.62 50.35 56.68 56.85 < 55 dBA

Laborable 57.90 58.62 50.35 56.68 56.85 < 65 dBA

Fin de semana 61.97 58.24 52.48 59.81 59.88 < 55 dBA

El punto de medicion NO supera el objetivo de calidad acústica para el periodo nocturno y zona residencial durante el periodo temporal de
evaluación de fin de semana.



Excmo. Ayuntamiento de Almería

Ubicacion Calle Marin 16 1º Fecha inicio: 27-04-2017 Hora inicio: 14:33:00
d d d d d d
Codigo: HC05007-21920170427 Fecha fin: 04-05-2017 Hora fin: 13:20:00

Nº
Ficha

23

Condiciones del entorno

Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via
Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via

Sanitario < 6m. Calle X Abierta
Comercial 6 a 12m. Avenida Cerrada

Residencial X 12 a 24m. Plaza AbiertaCerrada X
Industrial <24m Rotonda Pendiente <2%

Ocio Otros Otros Pendiente >2%

Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro
Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro

Asfalto X Peatonal X Sonómetro SON05 Dist. fachada(m) 1,5
Adoquin Con trafico X Calibrador Planta Piso
Acerado Restringido Altura (m) 4

Cemento Horario

OBSERVACIONES

Tipo Ensayo

+24 Hrs ZAS X Short Time Contraste Coeficiente de reflexión acústica: SI

Niveles sonoros obtenidos por periodos temporales de evaluacion (dBA)

Ld Le Ln Lden L24Hrs Criterio (Ln)

Laborable 7h-19h 19h-23h 23h-7h 62.47 62.43 < 65 dBA

Laborable 63.20 62.16 61.27 62.47 62.43 < 55 dBA

Laborable 63.20 62.16 61.27 62.47 62.43 < 65 dBA

Fin de semana 63.69 68.19 60.50 64.22 64.52 < 55 dBA

El punto de medicion SI supera el objetivo de calidad acústica para el periodo nocturno y zona residencial durante el periodo temporal de
evaluación de fin de semana.



Excmo. Ayuntamiento de Almería

Ubicacion Calle Jovellanos 1 1º Fecha inicio: 04-05-2017 Hora inicio: 10:40:00
d d d d d d
Codigo: HC03008-2320170504 Fecha fin: 10-05-2017 Hora fin: 11:20:00

Nº
Ficha

24

Condiciones del entorno

Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via
Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via

Sanitario < 6m. X Calle X Abierta
Comercial 6 a 12m. Avenida Cerrada X

Residencial X 12 a 24m. Plaza AbiertaCerrada
Industrial <24m Rotonda Pendiente <2%

Ocio Otros Otros Pendiente >2%

Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro
Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro

Asfalto Peatonal Sonómetro SON03 Dist. fachada(m) 1,5
Adoquin X Con trafico X Calibrador Planta Piso
Acerado Restringido Altura (m) 4

Cemento Horario

OBSERVACIONES

Tipo Ensayo

+24 Hrs ZAS X Short Time Contraste Coeficiente de reflexión acústica: SI

Niveles sonoros obtenidos por periodos temporales de evaluacion (dBA)

Ld Le Ln Lden L24Hrs Criterio (Ln)

Laborable 7h-19h 19h-23h 23h-7h 62.82 63.49 < 65 dBA

Laborable 64.19 64.15 57.04 62.82 63.49 < 55 dBA

Laborable 64.19 64.15 57.04 62.82 63.49 < 65 dBA

Fin de semana 61.78 62.53 61.72 61.89 61.62 < 55 dBA

El punto de medicion SI supera el objetivo de calidad acústica para el periodo nocturno y zona residencial durante el periodo temporal de
evaluación de fin de semana.



Excmo. Ayuntamiento de Almería

Ubicacion Calle Regocijos 2, esq Puerta Purchena 2 1º Fecha inicio:04-05-2017Hora inicio:11:27:00
d d d d d d
Codigo: HC04006-2420170504 Fecha fin: 10-05-2017Hora fin: 11:45:00

Nº
Ficha

25

Condiciones del entorno

Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via
Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via

Sanitario < 6m. Calle Abierta X
Comercial 6 a 12m. Avenida Cerrada

Residencial X 12 a 24m. Plaza X AbiertaCerrada
Industrial <24m Rotonda Pendiente <2%

Ocio Otros X Otros Pendiente >2%

Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro
Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro

Asfalto X Peatonal Sonómetro SON04 Dist. fachada(m) 1,5
Adoquin Con trafico X Calibrador Planta Piso
Acerado Restringido Altura (m) 4

Cemento Horario

OBSERVACIONES

Tipo Ensayo

+24 Hrs ZAS X Short Time Contraste Coeficiente de reflexión acústica: SI

Niveles sonoros obtenidos por periodos temporales de evaluacion (dBA)

Ld Le Ln Lden L24Hrs Criterio (Ln)

Laborable 7h-19h 19h-23h 23h-7h 64.53 64.68 < 65 dBA

Laborable 65.85 64.67 61.07 64.53 64.68 < 55 dBA

Laborable 65.85 64.67 61.07 64.53 64.68 < 65 dBA

Fin de semana 64.32 65.12 63.34 64.17 64.18 < 55 dBA

El punto de medicion SI supera el objetivo de calidad acústica para el periodo nocturno y zona residencial durante el periodo temporal de
evaluación de fin de semana.



Excmo. Ayuntamiento de Almería

Ubicacion Calle Real 3 1º Fecha inicio: 04-05-2017 Hora inicio: 12:35:00
d d d d d d
Codigo: HC06002-22220170504 Fecha fin: 10-05-2017 Hora fin: 11:25:00

Nº
Ficha

26

Condiciones del entorno

Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via
Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via

Sanitario < 6m. X Calle X Abierta
Comercial 6 a 12m. Avenida Cerrada X

Residencial X 12 a 24m. Plaza AbiertaCerrada
Industrial <24m Rotonda Pendiente <2%

Ocio Otros Otros Pendiente >2%

Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro
Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro

Asfalto Peatonal X Sonómetro SON06 Dist. fachada(m) 1
Adoquin Con trafico Calibrador Planta Piso
Acerado X Restringido Altura (m) 4

Cemento Horario

OBSERVACIONES

Tipo Ensayo

+24 Hrs ZAS X Short Time Contraste Coeficiente de reflexión acústica: SI

Niveles sonoros obtenidos por periodos temporales de evaluacion (dBA)

Ld Le Ln Lden L24Hrs Criterio (Ln)

Laborable 7h-19h 19h-23h 23h-7h 65.85 65.82 < 65 dBA

Laborable 65.65 68.83 63.44 65.85 65.82 < 55 dBA

Laborable 65.65 68.83 63.44 65.85 65.82 < 65 dBA

Fin de semana 67.19 68.60 71.21 69.15 68.85 < 55 dBA

El punto de medicion SI supera el objetivo de calidad acústica para el periodo nocturno y zona residencial durante el periodo temporal de
evaluación de fin de semana.



Excmo. Ayuntamiento de Almería

Ubicacion
Plaza Administración Vieja 1 esq a C/
Mariana 1 1º

Fecha inicio: 04-05-2017Hora inicio:14:10:00

d d d d d d
Codigo: HC05008-21920170504 Fecha fin: 10-05-2017Hora fin: 10:45:00

Nº
Ficha

27

Condiciones del entorno

Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via
Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via

Sanitario < 6m. X Calle Abierta
Comercial 6 a 12m. Avenida Cerrada X

Residencial X 12 a 24m. Plaza X AbiertaCerrada
Industrial <24m Rotonda Pendiente <2%

Ocio Otros Otros Pendiente >2%

Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro
Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro

Asfalto X Peatonal Sonómetro SON05 Dist. fachada(m) 1,5
Adoquin Con trafico X Calibrador Planta Piso
Acerado Restringido Altura (m) 4

Cemento Horario

OBSERVACIONES

Tipo Ensayo

+24 Hrs ZAS X Short Time Contraste Coeficiente de reflexión acústica: SI

Niveles sonoros obtenidos por periodos temporales de evaluacion (dBA)

Ld Le Ln Lden L24Hrs Criterio (Ln)

Laborable 7h-19h 19h-23h 23h-7h 61.10 60.89 < 65 dBA

Laborable 63.43 57.91 54.05 61.10 60.89 < 55 dBA

Laborable 63.43 57.91 54.05 61.10 60.89 < 65 dBA

Fin de semana 57.92 58.33 54.36 57.11 57.07 < 55 dBA

El punto de medicion NO supera el objetivo de calidad acústica para el periodo nocturno y zona residencial durante el periodo temporal de
evaluación de fin de semana.



Excmo. Ayuntamiento de Almería

Ubicacion Calle Padre Luque 1 esq a C/ Conde Ofalia 1 1º Fecha inicio:10-05-2017Hora inicio:12:05:00
d d d d d d
Codigo: HC05009-21920170510 Fecha fin: 17-05-2017Hora fin: 09:30:00

Nº
Ficha

28

Condiciones del entorno

Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via
Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via

Sanitario < 6m. Calle X Abierta
Comercial 6 a 12m. Avenida Cerrada

Residencial X 12 a 24m. X Plaza AbiertaCerrada X
Industrial <24m Rotonda Pendiente <2%

Ocio Otros Otros Pendiente >2%

Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro
Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro

Asfalto X Peatonal Sonómetro SON05 Dist. fachada(m)
Adoquin Con trafico X Calibrador Planta Piso
Acerado Restringido Altura (m) 0

Cemento Horario

OBSERVACIONES

Tipo Ensayo

+24 Hrs ZAS X Short Time Contraste Coeficiente de reflexión acústica: SI

Niveles sonoros obtenidos por periodos temporales de evaluacion (dBA)

Ld Le Ln Lden L24Hrs Criterio (Ln)

Laborable 7h-19h 19h-23h 23h-7h 59.13 59.07 < 65 dBA

Laborable 60.05 58.64 57.59 59.13 59.07 < 55 dBA

Laborable 60.05 58.64 57.59 59.13 59.07 < 65 dBA

Fin de semana 60.08 59.08 62.43 60.89 60.90 < 55 dBA

El punto de medicion SI supera el objetivo de calidad acústica para el periodo nocturno y zona residencial durante el periodo temporal de
evaluación de fin de semana.



Excmo. Ayuntamiento de Almería

Ubicacion Plaza del Monte 1 1º Fecha inicio: 11-05-2017 Hora inicio: 12:10:00
d d d d d d
Codigo: HC06003-22220170511 Fecha fin: 17-05-2017 Hora fin: 12:30:00

Nº
Ficha

29

Condiciones del entorno

Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via
Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via

Sanitario < 6m. Calle Abierta
Comercial 6 a 12m. X Avenida Cerrada

Residencial X 12 a 24m. Plaza X AbiertaCerrada X
Industrial <24m Rotonda Pendiente <2%

Ocio Otros Otros Pendiente >2%

Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro
Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro

Asfalto X Peatonal Sonómetro SON06 Dist. fachada(m) 1,5
Adoquin Con trafico X Calibrador Planta Piso
Acerado Restringido Altura (m) 4

Cemento Horario

OBSERVACIONES

Tipo Ensayo

+24 Hrs ZAS X Short Time Contraste Coeficiente de reflexión acústica: SI

Niveles sonoros obtenidos por periodos temporales de evaluacion (dBA)

Ld Le Ln Lden L24Hrs Criterio (Ln)

Laborable 7h-19h 19h-23h 23h-7h 70.35 70.39 < 65 dBA

Laborable 72.45 68.79 63.74 70.35 70.39 < 55 dBA

Laborable 72.45 68.79 63.74 70.35 70.39 < 65 dBA

Fin de semana 68.85 68.53 62.88 67.54 67.60 < 55 dBA

El punto de medicion SI supera el objetivo de calidad acústica para el periodo nocturno y zona residencial durante el periodo temporal de
evaluación de fin de semana.



Excmo. Ayuntamiento de Almería

Ubicacion Calle Padre Luque esq. Gabriel Callejón 14 1º Fecha inicio:11-05-2017Hora inicio:13:55:00
d d d d d d
Codigo: HC01008-22220170511 Fecha fin: 17-05-2017Hora fin: 09:00:00

Nº
Ficha

30

Condiciones del entorno

Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via
Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via

Sanitario < 6m. Calle X Abierta
Comercial 6 a 12m. Avenida Cerrada X

Residencial X 12 a 24m. X Plaza AbiertaCerrada
Industrial <24m Rotonda Pendiente <2%

Ocio Otros Otros Pendiente >2%

Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro
Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro

Asfalto X Peatonal Sonómetro SON01 Dist. fachada(m) 1.
Adoquin Con trafico X Calibrador Planta Piso
Acerado Restringido Altura (m) 3333

Cemento Horario

OBSERVACIONES

Tipo Ensayo

+24 Hrs ZAS X Short Time Contraste Coeficiente de reflexión acústica: SI

Niveles sonoros obtenidos por periodos temporales de evaluacion (dBA)

Ld Le Ln Lden L24Hrs Criterio (Ln)

Laborable 7h-19h 19h-23h 23h-7h 58.40 58.34 < 65 dBA

Laborable 58.93 60.26 55.72 58.40 58.34 < 55 dBA

Laborable 58.93 60.26 55.72 58.40 58.34 < 65 dBA

Fin de semana 60.74 62.23 66.11 63.49 63.29 < 55 dBA

El punto de medicion SI supera el objetivo de calidad acústica para el periodo nocturno y zona residencial durante el periodo temporal de
evaluación de fin de semana.



Excmo. Ayuntamiento de Almería

Ubicacion Plaza Masnou 12 1º Fecha inicio: 11-05-2017 Hora inicio: 14:20:00
d d d d d d
Codigo: HC04007-2420170511 Fecha fin: 17-05-2017 Hora fin: 10:50:00

Nº
Ficha

31

Condiciones del entorno

Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via
Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via

Sanitario < 6m. Calle Abierta X
Comercial 6 a 12m. X Avenida Cerrada

Residencial X 12 a 24m. Plaza X AbiertaCerrada
Industrial <24m Rotonda Pendiente <2%

Ocio Otros Otros Pendiente >2%

Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro
Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro

Asfalto X Peatonal X Sonómetro SON04 Dist. fachada(m) 1.5
Adoquin Con trafico X Calibrador Planta Piso 1
Acerado Restringido Altura (m) 4

Cemento Horario

OBSERVACIONES

Tipo Ensayo

+24 Hrs ZAS X Short Time Contraste Coeficiente de reflexión acústica: SI

Niveles sonoros obtenidos por periodos temporales de evaluacion (dBA)

Ld Le Ln Lden L24Hrs Criterio (Ln)

Laborable 7h-19h 19h-23h 23h-7h 57.55 57.50 < 65 dBA

Laborable 58.53 58.81 54.06 57.55 57.50 < 55 dBA

Laborable 58.53 58.81 54.06 57.55 57.50 < 65 dBA

Fin de semana 60.62 67.50 64.63 63.95 64.12 < 55 dBA

El punto de medicion SI supera el objetivo de calidad acústica para el periodo nocturno y zona residencial durante el periodo temporal de
evaluación de fin de semana.



Excmo. Ayuntamiento de Almería

Ubicacion Calle Trajano 3 1º Fecha inicio: 11-05-2017 Hora inicio: 18:40:00
d d d d d d
Codigo: HC03009-2320170511 Fecha fin: 17-05-2017 Hora fin: 10:40:00

Nº
Ficha

32

Condiciones del entorno

Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via
Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via

Sanitario < 6m. X Calle X Abierta
Comercial 6 a 12m. Avenida Cerrada X

Residencial X 12 a 24m. Plaza AbiertaCerrada
Industrial <24m Rotonda Pendiente <2%

Ocio Otros Otros Pendiente >2%

Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro
Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro

Asfalto Peatonal X Sonómetro SON03 Dist. fachada(m) 1.5
Adoquin Con trafico Calibrador Planta Piso 1
Acerado X Restringido Altura (m) 4

Cemento Horario

OBSERVACIONES

Tipo Ensayo

+24 Hrs ZAS X Short Time Contraste Coeficiente de reflexión acústica: SI

Niveles sonoros obtenidos por periodos temporales de evaluacion (dBA)

Ld Le Ln Lden L24Hrs Criterio (Ln)

Laborable 7h-19h 19h-23h 23h-7h 58.37 57.37 < 65 dBA

Laborable 54.62 57.84 61.22 58.37 57.37 < 55 dBA

Laborable 54.62 57.84 61.22 58.37 57.37 < 65 dBA

Fin de semana 63.60 58.72 64.11 63.28 63.24 < 55 dBA

El punto de medicion SI supera el objetivo de calidad acústica para el periodo nocturno y zona residencial durante el periodo temporal de
evaluación de fin de semana.



Excmo. Ayuntamiento de Almería

Ubicacion Calle Lope de Vega 13 1º Fecha inicio: 18-05-2017 Hora inicio: 11:10:00
d d d d d d
Codigo: HC01009-2120170518 Fecha fin: 24-05-2017 Hora fin: 09:55:00

Nº
Ficha

33

Condiciones del entorno

Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via
Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via

Sanitario < 6m. X Calle X Abierta
Comercial 6 a 12m. Avenida Cerrada X

Residencial X 12 a 24m. Plaza AbiertaCerrada
Industrial <24m Rotonda Pendiente <2%

Ocio Otros Otros Pendiente >2%

Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro
Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro

Asfalto Peatonal Sonómetro SON01 Dist. fachada(m) 1,5
Adoquin X Con trafico X Calibrador Planta Piso
Acerado Restringido Altura (m) 4

Cemento Horario

OBSERVACIONES

Tipo Ensayo

+24 Hrs ZAS X Short Time Contraste Coeficiente de reflexión acústica: SI

Niveles sonoros obtenidos por periodos temporales de evaluacion (dBA)

Ld Le Ln Lden L24Hrs Criterio (Ln)

Laborable 7h-19h 19h-23h 23h-7h 60.03 60.10 < 65 dBA

Laborable 61.64 60.84 53.55 60.03 60.10 < 55 dBA

Laborable 61.64 60.84 53.55 60.03 60.10 < 65 dBA

Fin de semana 59.72 61.34 59.30 59.91 59.90 < 55 dBA

El punto de medicion SI supera el objetivo de calidad acústica para el periodo nocturno y zona residencial durante el periodo temporal de
evaluación de fin de semana.



Excmo. Ayuntamiento de Almería

Ubicacion Calle Castelar 15 1º Fecha inicio: 18-05-2017 Hora inicio: 11:50:00
d d d d d d
Codigo: HC06004-22220170518 Fecha fin: 24-05-2017 Hora fin: 10:15:00

Nº
Ficha

34

Condiciones del entorno

Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via
Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via

Sanitario < 6m. X Calle X Abierta
Comercial 6 a 12m. Avenida Cerrada X

Residencial X 12 a 24m. Plaza AbiertaCerrada
Industrial <24m Rotonda Pendiente <2%

Ocio Otros Otros Pendiente >2%

Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro
Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro

Asfalto Peatonal X Sonómetro SON06 Dist. fachada(m) 1,5
Adoquin Con trafico Calibrador Planta Piso
Acerado X Restringido Altura (m) 4

Cemento Horario

OBSERVACIONES

Tipo Ensayo

+24 Hrs ZAS X Short Time Contraste Coeficiente de reflexión acústica: SI

Niveles sonoros obtenidos por periodos temporales de evaluacion (dBA)

Ld Le Ln Lden L24Hrs Criterio (Ln)

Laborable 7h-19h 19h-23h 23h-7h 67.91 67.53 < 65 dBA

Laborable 69.13 69.07 63.48 67.91 67.53 < 55 dBA

Laborable 69.13 69.07 63.48 67.91 67.53 < 65 dBA

Fin de semana -INF -INF -INF -INF -INF < 55 dBA

El punto de medicion NO supera el objetivo de calidad acústica para el periodo nocturno y zona residencial durante el periodo temporal de
evaluación de fin de semana.



Excmo. Ayuntamiento de Almería

Ubicacion Plaza Careaga 7 1º Fecha inicio: 18-05-2017 Hora inicio: 12:00:00
d d d d d d
Codigo: HC05010-21920170518 Fecha fin: 24-05-2017 Hora fin: 09:50:00

Nº
Ficha

35

Condiciones del entorno

Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via
Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via

Sanitario < 6m. Calle Abierta
Comercial 6 a 12m. Avenida Cerrada X

Residencial X 12 a 24m. X Plaza X AbiertaCerrada
Industrial <24m Rotonda Pendiente <2%

Ocio Otros Otros Pendiente >2%

Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro
Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro

Asfalto Peatonal Sonómetro SON05 Dist. fachada(m) 1,5
Adoquin X Con trafico X Calibrador Planta Piso
Acerado Restringido Altura (m) 4

Cemento Horario

OBSERVACIONES

Tipo Ensayo

+24 Hrs ZAS X Short Time Contraste Coeficiente de reflexión acústica: SI

Niveles sonoros obtenidos por periodos temporales de evaluacion (dBA)

Ld Le Ln Lden L24Hrs Criterio (Ln)

Laborable 7h-19h 19h-23h 23h-7h 52.75 52.69 < 65 dBA

Laborable 54.43 53.35 46.00 52.75 52.69 < 55 dBA

Laborable 54.43 53.35 46.00 52.75 52.69 < 65 dBA

Fin de semana 51.15 52.36 48.94 50.79 50.92 < 55 dBA

El punto de medicion NO supera el objetivo de calidad acústica para el periodo nocturno y zona residencial durante el periodo temporal de
evaluación de fin de semana.



Excmo. Ayuntamiento de Almería

Ubicacion Calle Conde Xiguena 10 1º Fecha inicio: 18-05-2017 Hora inicio: 12:59:00
d d d d d d
Codigo: HC04008-2420170518 Fecha fin: 26-05-2017 Hora fin: 10:40:00

Nº
Ficha

36

Condiciones del entorno

Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via
Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via

Sanitario < 6m. X Calle X Abierta
Comercial 6 a 12m. Avenida Cerrada X

Residencial X 12 a 24m. Plaza AbiertaCerrada
Industrial <24m Rotonda Pendiente <2%

Ocio Otros Otros Pendiente >2%

Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro
Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro

Asfalto Peatonal X Sonómetro SON04 Dist. fachada(m) 1,5
Adoquin X Con trafico Calibrador Planta Piso
Acerado Restringido Altura (m) 4

Cemento Horario

OBSERVACIONES

Tipo Ensayo

+24 Hrs ZAS X Short Time Contraste Coeficiente de reflexión acústica: SI

Niveles sonoros obtenidos por periodos temporales de evaluacion (dBA)

Ld Le Ln Lden L24Hrs Criterio (Ln)

Laborable 7h-19h 19h-23h 23h-7h 55.34 55.52 < 65 dBA

Laborable 57.04 56.03 48.26 55.34 55.52 < 55 dBA

Laborable 57.04 56.03 48.26 55.34 55.52 < 65 dBA

Fin de semana 54.17 54.44 53.23 53.93 53.92 < 55 dBA

El punto de medicion NO supera el objetivo de calidad acústica para el periodo nocturno y zona residencial durante el periodo temporal de
evaluación de fin de semana.



Excmo. Ayuntamiento de Almería

Ubicacion Plaza Bendicho 15 1º Fecha inicio: 18-05-2017 Hora inicio: 13:18:00
d d d d d d
Codigo: HC03010-2320170518 Fecha fin: 24-05-2017 Hora fin: 10:10:00

Nº
Ficha

37

Condiciones del entorno

Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via
Uso Predominante Anchura via Tipo de via Seccion de la via

Sanitario < 6m. Calle Abierta
Comercial 6 a 12m. X Avenida Cerrada X

Residencial X 12 a 24m. Plaza X AbiertaCerrada
Industrial <24m Rotonda Pendiente <2%

Ocio Otros Otros Pendiente >2%

Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro
Tipo Pavimento Trafico de la via Equipamiento Ubicacion micro

Asfalto Peatonal X Sonómetro SON03 Dist. fachada(m) 1,5
Adoquin X Con trafico X Calibrador Planta Piso
Acerado Restringido Altura (m) 4

Cemento Horario

OBSERVACIONES

Tipo Ensayo

+24 Hrs ZAS X Short Time Contraste Coeficiente de reflexión acústica: SI

Niveles sonoros obtenidos por periodos temporales de evaluacion (dBA)

Ld Le Ln Lden L24Hrs Criterio (Ln)

Laborable 7h-19h 19h-23h 23h-7h 54.35 53.49 < 65 dBA

Laborable 56.33 54.34 45.62 54.35 53.49 < 55 dBA

Laborable 56.33 54.34 45.62 54.35 53.49 < 65 dBA

Fin de semana 52.85 52.71 49.12 51.89 51.99 < 55 dBA

El punto de medicion NO supera el objetivo de calidad acústica para el periodo nocturno y zona residencial durante el periodo temporal de
evaluación de fin de semana.




